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              NÁVOD NA POUŽITIE: 

 

Pred použitím miešacieho stroja si prečítajte návod na použitie! 

*Pred zapnutím stroja nalejte potrebné množstvo zahrievacej tekutiny (olej alebo voda) cez 

vrchný plniaci otvor. 

*Nalejte surový materiál na homogenizáciu (cez vrchný otvárací poklop). 

 *Prepnite hlavný vypínač do polohy 1, v sieťovom napätí 

*Nastavte požadovanú teplotu na termoregulátore, adekvátnu pre prácu so surovým materiálom, 

ktorý si vyberiete. Výhrevné teleso zahrieva zahrievaciu tekutinu, ktorá zahrieva vnútorné steny 

nádoby a tie zahrievajú materiál vo vnútri nádoby .  

*Stlačte zelené tlačidlo na regulátore frenkvencie a nastavte rýchlosť miešadla. 

*Stlačte červené tlačidlo na regulátore frkvencie, ak chcete miešadlo zasaviť. 

*Zmiešaný materiál môžete vypustiť cez antikorový výpust, ktorý sa nachádza pri dne nádoby. 

*Termoregulátor kontroluje teplotu miešaného materiálu ako aj teplotu zahrievacej tekutiny 

(termo olej alebo voda).  

 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 

Materiál: INOX 304 

Objem: 300 L 

Digitálna termoregulácia 

Zahrievacie médium: termo olej alebo voda  

Zahrievacie teleso: 2 x 6kW 

El. napätie: 380-400V 

Antikorový výpust 

Trojvrstvová termoizolácia 

Hrúbka vnútorného plechu:  2mm 

Motor: 0,55kw  

Mixer: max 45 otáčok/min 

Použitie:   

Homogenizér je nádoba slúžiaca na 

zahrievanie, homogenizovanie a/alebo 

pastovanie medu. 

-Homogenizácia medu pred balením 

-Miešanie viacero druhov medu 

-Výroba invertného sirupu 


